PISCINAS

Bombas Pentair

'=B> Pentair
Water

STA-RITE

Caracteristicas técnicas:

Modelo: Caudal m3/h CV Kw Voltagem motor

SP2RC1
S5P2RC-1
SP2RC-3
S5P2RC3

S5P2RD-1
SP2RD-3
SSP2RD-3

S5P2RE-1
SP2RE-3
S5P2RE-3

SSP2RF-1
SP2RF-3
S5P2RF-3

Caracteristicas técnicas:
Modelo: Caudal m3/h CV Kw Voltagem motor

S5PERD-1 16,5 0,75cv  0,55Kw 220-240V
S5PERD-3 16,5 0,75cv  0,55Kw 380420V

SPGRE-1 20 1,0cv  0,75Kw 220-240V
SPEBRE-3 20 1,0cv  0,75Kw 380420V
SPERF-1 24,5 1,5cv  1,10Kw 220-240V
SPERF-3 0 1,5cv  1,10Kw 380420V
S5PERG-1 29 2,0cv  1,50Kw 220-240V
S5PERG-3 29 2.0cv  1,50Kw 380420V
SP6RH-1 34 3,0cv 2,20Kw 220-240V
SPERH-3 34 3,0cv 2,20Kw 380420V
5P 6R
REFERENCIA MODELO HP KW FASE | DEBITO LIGACOES
M/H AT 8M
3004078136 | P-SFL-051 05 037 [ 10 11/2-2"
3004078137 P-SFL-071 0,75 0,55 [ 15 11/2°-2"
3004078138 | P-SFL-073 0,75 055 n 15 11/2-2"
3004078134 | P-SFL-101 1 0,75 [ 17,5 11/2"-2"
3004078139 | P-SFL-103 1 075 i 17,5 11/20-2"
3004078140 | P-SFL-151 15 1,10 [ 2 11/2"-2"
3004078141 P-SFL-153 15 1,10 i 21 11/2-2"
3004078142* | P-SFL-201 2 1,50 [ 24,5 11/2-2
3004078143* | P-SFL-203 2 1,50 i 24,5 11/2-2"
3004078144* | P-SFL-301 3 2,20 [ 33 1172027
3004078145* | P-SFL-303 3 2,20 i 33 1/2-2
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